
alcorques - guía de instalación



ALCORQUES

Los protectores de árboles o alcorques embellecen, protegen y prolongan la 
vida de los árboles, aportando estética a los espacios en el urbanismo con-
temporáneo.

Además añaden dimensión a las veredas urbanas, facilitando la convivencia 
entre el peatón y la planta. 

El objetivo de todo protector de árbol, además de proporcionar estética, es la 
de aumentar la longevidad del árbol. Éste mejora la supervivencia de la raíz, 
permitiendo más espacio, más entrada de oxigeno en la raíz, y una mayor 
superficie para el riego.

Los protectores de árboles Ombú, son fabricados con chapa perforada, caño 
estructural, y planchuela. Y estan disponibles en dos versiones: para piso y 
con asientos.

En los dos casos, cuentan con tratamiento anticorrosivo por cataforesis, 
pudiendo fabricarse también en acero inoxidable o galvanizado por inmer-
sión.



Nuestra línea de alcorques metálicos Pindó posee una estructura conformada por módu-
los separados que se abulonan entre sí, y se empotran al piso. 

Las piezas superiores son colocadas en secciones para facilitar la instalación y posibilitar 
un mantenimiento más sencillo. Se atornillan con tornillos de cabeza fresada.
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CHAPA SUPERIOR

ESTRUCTURA

PELOS DE AGARRE

CHAPA SUPERIOR
Dos (2) modulos de chapa perforada, cortada laser. 

ESTRUCTURA
Dos (2) módulos fabricados con caño estructural, y planchuela. 

PELOS DE AGARRE
Seis (6) piezas al rededor de la estructura, que sirven para fijarla al suelo, vereda, etc. y evitar movi-
mientos y deformaciones.

PIEZAS
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1. Realizar una agujero de 1400 mm de diametro y 55 mm de profundidad, alrededor del 
árbol donde será colocado el alcorque, dejando una superficie plana. Luego llevar los 100 
mm del perimetro a 100 mm de profundidad

INSTALACIÓN



2. Colocar los 2 módulos de la estructura en el espacio alrededor del árbol, y abulonar 
entre sí. 

3. Amurar al suelo rellenando con cemento.

BULÓN



TORNILLO CABEZA FRESADA

4. Colocar las 2 chapas superiores y atornillar a la estructura.
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